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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja cz¢$ci budynku Domu Ludowego zlokalizowanego w m.

Czyzéw na dz. nr 300/2.

2. Podstawa opracowania.
* umowa z Inwestorem
*  dokumentacja archiwalna

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbétowego zakresu i formy Projektu Budowlanego

3. Dane ogoélne o budynku.

Budynek objety opracowaniem pelni funkcje uzytecznosci publicznej. Budowe zakoniczono w 1995r. ..
Budynek na planie zblizony do prostokata. Jest parterowy, bez podpiwniczenia oraz z poddaszem cz¢Sciowo
uzytkowym. Komunikacj¢ na poddasze zapewniaja schody zelbetowe. Posiada posadowienie bezposrednie, §ciany
murowane, stropy zelbetowe monolityczne, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blacha stalowa. Stolarka

okienna 1 drzwiowa PCV. Po stronie péinocnej budynku znajduja schody zewnetrzne wraz z pochylnia.

4. Dane techniczne.
Projektowany budynek jest parterowy z poddaszem cz¢$ciowo uzytkowym, bez podpiwniczenia, posiada

uklad konstrukcyjny poprzeczny.

Dtugos¢ budynku 21,50 | m
Szerokos$¢ budynku 10,80 | m
Powierzchnia zabudowy 215,37 | m2
Powierzchnia uzytkowa 260,20 | m2
Kubatura 1312,00 | m3

1lo§¢ kondvgnacii naziemnych - 1 + cze$ciowo uzytkowe poddasze

1lo§¢ kondvgnacii podziemnych - brak
Wysokosé budynku - budynek niski

5. Dane szczego6towe o budynku.

5.1. Program uzytkowy.

Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej jako Dom Wiejski. Na parterze mieszcza sie pomieszczenia
uzytkowe oraz sanitariaty, aneks kuchenny i kottownia. Na poddaszu mieszcza si¢ pomieszczenia uzytkowe.
Dostep na poddasze uzytkowe zapewniaja wewnetrzne schody. Dojazd do budynku zapewnig ciagi jezdne

zlokalizowane po wschodniej stronie budynku.
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6. Rozwigzania materiatowe.
6.1. Fundamenty.

Fundamenty wykonane w postaci taw z zelbetowych i §cian betonowych..

6.2. Sciany parteru.

Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej.

6.3. Kominy.

Kominy wykonano jako murowane z cegly pelne;.

6.4. Stropy.

Strop nad parterem zelbetowy monolityczny, nad poddaszem lekki mocowany do wi¢zby dachowej.

6.5. Schody wewnetrzne.

Strop wewnetrzne zelbetowe monolityczne.

6.6. Wiezba dachowa

Konstrukcja dachowa drewniana. Pokrycie i obrébki wykonano z blachy stalowej.

6.7. Podtoga i posadzki.
Konstrukcje podlogi wykonano jako warstwowa. Na podkladzie z materialéw sypkich wykonano podktad

betonowy, nast¢pnie izolacje oraz podloge betonowa. Posadzki wykonano z lastryko lub z plytek ceramicznych.

6.8. Stolarka okienna.

W budynku zamontowano stolarke okienna PCV.

6.9. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

W budynku zamontowano stolarke drzwiows zewnetrzna PCV.

6.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

W budynku zamontowano stolarke drzwiowa drewniang z o$cieznicami drewnianymi.

6.11.Wykonczenie wewnetrzne.
Sciany murowane i stropy wykoficzono tynkiem cementowo-wapiennym. W pomieszczeniach "mokrych"

wykonano oktadziny z plytek ceramicznych. Pozostale $ciany pomalowano farbami emulsyjnymi.
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6.12. Elewacja.
Elewacje wykonano w technologii lekkiej mokrej na styropianie. Tynk akrylowy barwiony w masie.

Obrébki blacharskie wykonano z blachy stalowej powlekanej. Rynny i rury spustowe PCV.

6.13. Opaska.
Wokét budynku wykonano opaske z kostki brukowej betonowe;.

6.14. Schody zewngtrzne.

Schody betonowe z okladzing z lastryko lub kostki betonowe;.

6.15. Izolacje.

I1zolacje przeciwwilgociowe:

e Smarowane abizolem

Izolacje Termiczne:

*  Styropian

6.16. Wyposazenie w instalacje

Instalacja wodociagowa

* Istniejaca z sieci wodociagowej

Kanalizacja sanitarna

¢ Istniejaca do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle

Ogrzewanie

* C.o. zasilane wlasng kotlownig

Instalacja gazowa

* Istniejaca z sieci gazowej
Wentylacja

*  Grawitacyjna
Instalacja elektryczna

* Istniejaca z sieci

7. Uwagi koncowe.

*  Stan elementéw budynku jest dobry, nadal jest mozliwe uzytkowanie budynku.



