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1. Podstawa opracowania
*  Projekt budowlany

*  Normy i literatura fachowa

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dla przebudowy czesci budynku Domu Ludowego wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania w m. Czyzéw, gmina Zabno na dzialce nr ewid. 300/2

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Teren objety opracowaniem, jest to teren ogélnodostepny z nawierzchnig gruntows i utwardzona.

4.  Warunki wodno-gruntowe

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okreslone zostaly na podstawie wykopow badawczych. Na
poziomie posadowienia znajduje si¢ glina piaszczysta.

Zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.

Teren nie jest objety niekorzystnymi zjawiskami geodynamicznymi, osuwiskowymi itp.

5. Kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe okreslono jako proste. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych

6. Nosnosc podtoza gruntowego

Nosnosé podtoza gruntowego zatozono na poziomie 150 kN/m2. Stateczno$c jest zapewniona.

7. Szkodliwo$¢ woéd gruntowych

Ewentualne wody gruntowe moga oddziatywaé na cz¢$¢ podziemna budynku.



