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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa cz¢sci budynku Domu Ludowego wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania na placéwke wsparcia dziennego w m. Czyzéw, gm. Zabno na dz. nr 302/2.

2. Podstawa opracowania.
* umowa z Inwestorem
* dokumentacja archiwalna
* inwentaryzacja pomieszczen
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 stycznia 2018r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbétowego zakresu i formy Projektu Budowlanego

*  Ekspertyza techniczna stanu istniejacego

3. Dane ogoélne o budynku.

Budynek objety opracowaniem pelni funkcje uzytecznosci publicznej. Budowe zakoniczono w 1995t. ..
Budynek na planie zblizony do prostokata. Jest parterowy, bez podpiwniczenia oraz z poddaszem cz¢Sciowo
uzytkowym. Komunikacj¢ na poddasze zapewniaja schody zelbetowe. Posiada posadowienie bezposrednie, $ciany
murowane, stropy zelbetowe monolityczne, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blachg stalowa. Stolarka

okienna 1 drzwiowa PCV. Po stronie péinocnej budynku znajduja schody zewnetrzne wraz z pochylnia.

4. Dane techniczne.

Projektowany budynek jest parterowy z poddaszem nieuzytkowym, czgsciowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy 215,37 | m2
Powierzchnia uzytkowa 118,13 | m2
Kubatura 445,00 i m3

1lo§¢ kondvgnacii naziemnvch - 1 - cz¢§ciowo uzytkowane poddasze

Tlo§¢ kondygnacii podziemnych - brak

Wysokosé budynku - budynek niski

5. Dane szczegétowe o budynku.
5.1. Program uzytkowy.
W ramach opracowania projektuje si¢ przebudowe czesci budynku i zmiane sposobu jego uzytkowania.

Przebudowa obejmuje zmiang uktadu funkcjonalnego sanitariatow. Cze$é budynku objeta opracowaniem po
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przebudowie bedzie petnita funkcje placéwki wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy. W budynku wydzielone
zostang pomieszczenia przeznaczone do zajec z dzie¢mi i mlodzieza, pomieszczenie dla pedagoga, sanitariaty,
pomieszczenie sanitarne, szatnia oraz pomieszczenie socjalne z weztem kuchennym. Dostep do budynku zostanie
zapewniony bezposrednio z terenu oraz poprzez istniejace zewngetrzne schody i podjazd dla oséb
niepelnosprawnych usytuowane w péinocnej elewacji budynku.

Zajecia beda prowadzone w sali klubowej. Pedagodzy maja wydzielone pomieszczenie. W budynku zostaly
wydzielone sanitariaty dla chlopcow oraz wspoélny dla dziewczat i 0séb niepetnosprawnych. Personel réwniez
bedzie korzystal z tych sanitariatéw. W pomieszczeniu socjalnym personel bedzie moégl przygotowaé positek oraz
20 spozy¢.

Z placéwki korzystaé bedzie do 15 oséb.

6. Projektowane rozwigzania.
6.1. Fundamenty.

Zakres projektu nie obejmuje zmian w zakresie fundamentéw.

6.2. Sciany konstrukcyjne patteru.

Zakres projektu nie obejmuje zmian w zakresie fundamentéw.

6.3. Sciany dziatowe parteru.
Zakres opracowania obejmuje likwidacje istniejacego uktadu sanitariatéw poprzez rozbiorke $cianek
dziatowych oraz wydzielenie nowego ukladu funkcjonalnego za pomoca lekkich $cianek na profilach

aluminiowych z okladzing z ptyt G-K.

6.4. Kominy
Zakres projektu nie obejmuje zmian w zakresie kominéw. Wykonane zostana jedynie przebicia do kanatow w

celu umozliwienia wentylacji pomieszczen.

6.5. Strop nad parterem.

Zakres projektu nie obejmuje zmian w zakresie stropu.

6.6. Wigzba dachowa i pokrycie.

Zakres projektu nie obejmuje zmian w zakresie wi¢zby dachowej i pokrycia.

6.7. Podtoga i posadzki.

Konstrukcja podlég nie bedzie zmieniana. Wymienione zostana posadzki w czesci pomieszczen objetych
opracowaniem.

6.8. Stolarka okienna.

Zakres projektu nie obejmuje zmian w zakresie stolarki okienne;.
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6.9. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.
Zakres opracowania obejmuje wymiane drzwi 1 szt. drzwi zewnetrznych. W budynku nalezy zamontowaé
stolarke drzwiowa PCV z przeszkleniem. Wspdtezynnik Uw 1,3 W/ (m2K). Szpalety w $cianach murowanych

nalezy wykonczy¢ w sposob tradycyjny.

6.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

W pomieszczeniach nalezy zamontowac¢ drzwi drewniane z plyta otworows z okleina naturalng w kolorze i
podziale dostosowanym do drzwi istniejacych. OScieznica wyposazona w trzy zawiasy. Drzwi na klatke schodowg
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi do kotlowni EI30.

Drzwi na poddasze nieuzytkowe EI15.

W pomieszczeniach sanitarnych w drzwiach nalezy wykonaé otwory wentylacyjne.

W $ciankach w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowac state naswietla.

6.11.Wykonczenie wewngetrzne.

W lazienkach okladziny konstrukcji aluminiowej nalezy wykona¢ z plyt G-K wodoodpornych. W
pomieszczeniach "mokrych" na $cianach oktadzina z plytek ceramicznych do wys. 200 em. Plytki do uzgodnienia
z inwestorem. Malowanie §cian i stropéw farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych oraz malowanie lakierem
bezbarwnym lub farba olejna.

Posadzki nalezy wykonaé zgodnie z wykazem. Wybo6r wzoréw i koloréw uzgodnic z Inwestorem.

6.12. Elewacja.

Zakres projektu nie obejmuje zmian w zakresie elewacji.

6.13. Izolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe:

* Istniejace izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje Termiczne:

* Istniejace izolacje termiczne

6.14. Wyposazenie w instalacje

Instalacja wodociggowa
* wg projektu branzowego - przebudowa w zakresie sanitariatow
Kanalizacja sanitarna

*  wg projektu branzowego - przebudowa w zakresie sanitariatbw

Ogrzewanie
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*  wg projektu branzowego - przebudowa w zakresie sanitariatdw
Instalacja gazowa
* poza zakresem opracowania
Wentylacja
* grawitacyjna wspomagana mechanicznie wg projektu

Instalacja elektryczna

*  wg projektu branzowego - przebudowa w zakresie sanitariatow, w pozostalych pomieszczeniach objetych

opracowaniem wylacznie wymiana osprzetu i opraw o$wietleniowych.

7. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.
Dostep dla 0séb niepelnosprawnych do parteru budynku zapewnia zewnetrzna pochylnia o nachyleniu 8 %
przy réznicy wysokosci 24 cm. Wewnatrz budynku znajduje si¢ sanitariat przystosowany dla oséb

niepelnosprawnych.

8. Uwagi koncowe.

*  Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP

*  Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

*  Przed przystapieniem do robot ziemnych zapoznac si¢ z przebiegiem uzbrojenia terenu

* Obiekt nalezy wyposazy¢ w niezbedny podreczny sprzet p.poz. zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

*  Wszelkie problemy i watpliwo$ci nalezy konsultowac¢ z projektantem

9. Ochrona przeciwpozarowa.

Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Dane liczbowe budynku i cz¢sci budynku objetej opracowaniem:

*  powierzchnia uzytkowa budynku 260,20 m?

*  powierzchnia uzytkowa czg¢éci objetej przebudowa 118,13 m?

*  powierzchnia zabudowy 215,37 m?

*  kubatura budynku 1 312,00 m3

*  kubatura czesci objetej przebudowa 445,00 m?

*  wysoko$¢ budynku niski [N]

* liczba kondygnacji nadziemnych : 1 + poddasze uzytkowe
*  kondygnacji podziemnych : brak
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Charakterystyka zagrozZenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania, magazynowania materialéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia [3].

Wyposazenie budynku stanowia typowe materialy pochodzenia organicznego, stanowiace wyposazenie
pomieszczenr (meble z elementéw drewnopochodnych, wyktadziny podlogowe, papier, itp.). Pozary, ktére moga
wystapi¢ w budynku sg to pozary cial stalych, grupy A. State materialy palne [np. drewno, papier, wegiel, tkaniny]
moga pod wplywem ciepla ulegaé rozktadowi i wydziela¢ przy tym gazy palne i pary. Ich obecno$é powoduje, ze
materialy te pala si¢ plomieniem. Jesli material nie ma tych wlasciwosci to spala sie przez zarzenie. Na szybkos§¢
palenia si¢ cial stalych wplywaja:

- stopien ich rozdrobnienia (stykanie si¢ wigkszej powierzchni z tlenem),

- wydzielanie si¢ gazéw 1 par,

- wicksze chemiczne pokrewienstwo z tlenem.

Rozdrobnione materialy palne moga by¢ szybko przemieszczane wskutek dziatania pradéw pozarowych i
powietrza powodujacych rozprzestrzenianie si¢ pozaru. Natomiast pyt materialéw statych unoszacy si¢ w

powietrzu ma szybko$¢ palenia si¢ mieszaniny gazowej i moze spowodowa¢ wybuch.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacjii w

pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek wykorzystywany jest jako uzytecznosci publicznej.

Obiekt kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III - nie przeznaczony przede wszystkim dla oséb
o ograniczonej zdolnos$ci poruszania

Ilo§¢ osob na parterze 15 + 2.

Tlo$¢ 0s6b na poddaszu do 5.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Nie okresla si¢ gestosci obciazenia ogniowego dla pomieszczen ZL.,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku bedacym przedmiotem opracowania nie wystepuja i nie beda wystgpowaly pomieszczenia

i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 212 rozporzadzenia [2] dla budynku zaliczonego do kategorii ZL III zagrozenia ludzi i grupy

wysokosci ,,niski” (N), wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C” z redukcjg do klasy odpornosci pozarowej

6
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D7, a tym samym wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzenia ognia elementéw
budynku, o ktérych mowa w § 216 rozporzadzenia [2] sq nastepujace:

Biorgc pod uwagg elementy konstrukeyjne, budynek spetnia wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

Poszczegdlne elementy powinny posiadaé nastepujaca klas¢ odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?
odpornosci
pozarowej gtéwna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
strop?
budynku konstrukcja nosna|  dachu zewnetrznal), 2 | wewnetrznal),® | dachud
1 2 3 4 5 6 7
ET30
AT R 30 - REI30 — —
(0D

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa ZL III.
Powierzchnia strefy pozarowej ZL III nie przekracza dopuszczalnej wartosci wynoszacej dla budynku o jedne;j

kondygnacji nadziemnej — 8.000 m? (§227. ust.1).

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow

sasiadujacych

Usytuowanie rozpatrywanego obiektu spetnia wymagan §271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spos6b

Z pomieszczen ewakuacja bedzie si¢ odbywac¢ na zewnetrz budynku.

e dlugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja dopuszczalnych warto$ci wynoszacych 40 m (§237. ust.1)
; przejécie prowadzi przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia (§237. ust.8);;

*  dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja dopuszczalnych wartosci, tj. 30 m dla ZL III przy jednym
dojsciu (§256. ust.3);

*  szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych /korytarzy/ powyzej 1,40 m (§242. ust.1), istn. szerokosé
spetnia wymog 0,6m szerokosci dla kazdych 100 ewakuowanych oséb;

*  wysoko$¢ drog powyzej 2,2 m (§242. ust.3);
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*  szeroko$¢ drzwi w §wietle nie mniej niz 0,9 m (§239. ust.1; 5), wysokos¢ 2,0 m; szeroko$ci drzwi sa
spetniaja wymog 0,6 m szerokosci dla kazdych 100 ewakuowanych oséb;
Drzwi ewakuacyjne powinny mie¢ nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.
Na drogach ewakuacyjnych zabrania si¢ stosowania drzwi obrotowych i podnoszonych oraz rozsuwanych, jezeli
stuza one wylacznie do ewakuacji.

Ewakuacja z pomieszczenia z drzwiami rozsuwanymi nie bedzie si¢ odbywata przez drzwi rozsuwane.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna, gazowa.

Budynek powinien by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w poblizu gléwnego
wejécia do budynku lub przy gléwnym zlaczu.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego
pomieszczenia. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (EI, EIS) tych $cian i stropow.

Przepusty instalacyine w budynku w Scianach ¢ stropach oddzielenia przeciwpodarowego zabezpieczone Zostanq do wymaganej

Elasy odpornosci ogniowej.

Gliwny kurek gazn, 3 kidrego doprowadzony bedzie gaz do kotlowni umieszezony jest na gewnetrne Scianie budynkn.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

Budynek wymaga wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe, to jest:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

Informacje o wyposazeniu w gasnice

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 wymaga si¢ wyposazenia w gasnice.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach bedzie przypadaé na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL. Gasnice zostana dobrane wedlug powyzszych parametréow wg wielkosci gasnic
dostepnych w handlu, posiadajacych §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej z

zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostgpu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych
Informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dzialan.

Droga pozarowa

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku nie jest konieczna.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W odleglosci 45 m od budynku znajduje si¢ hydrant, ktéry zapewni odpowiednia ilo§¢ wody w trakcie akcji
gaszenie pozaru.
Uwagi koncowe

Przed oddaniem obicktu do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenistwa pozarowego zgodnie z

wymaganiami przepiséw w tym zakresie.



