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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Przeprowadzone ogledziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne.

Obowigzujace normy i normatywy do projektowania.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Dz.U. Nr 75 z 15-06-2002r i Dz.U. nr 201 poz. 1238 z 06-11-2008r w sprawie warunkéw

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Normy i literatura fachowa.

2. Celi zakres opracowania

Celem ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukeyjnych obiektu,

mozliwych wystepujacych zagrozen i przedstawienie propozycji rozwiazan technicznych usuniecia

ewentualnych zagrozen dla projektowanej zmiany sposobu uzytkowania pawilonu ogrodnika polegajacej na

przebudowie czg¢sci budynku Domu Ludowego w Czyzowie, na dziatce nr ewid. 302/2.

Zakres ekspertyzy obejmuje stan techniczny elementéw konstrukeyjnych budynku ze szczegélnym

uwzglednieniem:

*  Fundamentéw

e Scian no$nych

*  Stropéw

*  Konstrukcji dachu

*  Pokrycia dachu

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

a) Zestawienie powierzchni budynku:

Dtugosé

Szerokos¢

Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych
Poddasze uzytkowe

Tlo$¢ kondygnacji podziemnych
Pow. zabudowy

b) Ogdlny opis budynku

21,50 m
10,80 m
1
cze$ciowo uzytkowane
brak
215,37 m?

Budynek objety opracowaniem petni funkcje uzytecznosci publicznej. Budowe zakonczono w 1995r. ..

Budynek na planie zblizony do prostokata. Jest parterowy, bez podpiwniczenia oraz z poddaszem czegsciowo

uzytkowym. Komunikacj¢ na poddasze zapewniajg schody zelbetowe. Posiada posadowienie bezposrednie,

$ciany murowane, stropy zelbetowe monolityczne, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blachg stalowa.
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Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Po stronie péinocnej budynku znajduja schody zewnetrzne wraz z
pochylnia.
¢) Konstrukcja budynku
*  Uklad konstrukcyjny poprzeczny
* fundamenty — zelbetowe monolityczne i betonowe
*  §clany zewnetrzne — murowane z bloczow gazobetonowych
*  §clany wewnetrzne — murowane z bloczéw gazobetonowych
*  Sciany dzialowe — murowane z cegly pelnej
* konstrukgja stropu — zelbetowa monolityczna
* dach - wiezba dachowa
*  pokrycie dachu — blacha stalowa
e Stolarka drzwiowa — zewnetrzna PCV
* Stolarka okienna — PCV
d) Instalacje
*  wentylacja — grawitacyjna,
* clektryczna — o$§wietleniowa 1 gniazd wtykowych,
*  wodno-kanalizacyjna
*  ogrzewanie centralne

* gazowa

4. Ocena stanu technicznego budynku

W wyniku przeprowadzonych ogledzin mozna stwierdzi¢, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym.
Dach — pokrycie z blachy w dobrym stanie technicznym.

Obrébki blacharskie w dobrym stanie technicznym.

Rynny dachowe w dobrym stanie technicznym.

Konstrukeja dachu — konstrukeja drewniana w dobrym stanie technicznym.

Strop — zelbetowy monolityczny w dobrym stanie technicznym.

Sciany nosne — murowane z bloczkéw gazobetonowych w dobrym stanie technicznym.

Fundamenty — W trakcie ogledzin nie stwierdzono peknigé¢ spowodowanych nadmiernym przeciazeniem
fundamentdw, sq w dobrym stanie technicznym

Stan podloza gruntowego — Na podstawie dokonanych ogledzin 1 badan, stwierdza sig, ze podtoze

gruntowe pod fundamentami jest stabilne i projektowane prace przy zmianie sposobu uzytkowania nie
wplyna negatywnie na bezpieczenstwo konstrukeji istniejacego budynku.
Posadzki — posadzki w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa

*  drzwi zewnetrzne — PCV w dobrym stanie technicznym.
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* stolarka drzwiowa —drewniana w dobrym stanie technicznym.
* stolarka okienna — PCV w dobrym stanie technicznym.
5. Whnioski i zalecenia
Nalezy stwierdzié, ze obecny stan techniczny poszczegdlnych elementéw konstrukceyjnych jest dobry.
Obecny stan techniczny budynku oraz roboty budowlane wykonane w ramach projektowanej przebudowy
nie wplywaja na bezpieczefistwo pracy konstrukeji obiektu oraz nie beda stwarzaly zagrozenia dla jego

uzytkownikow.



